Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки.
Поставляемый товар должен быть новым, то есть не бывшим в употреблении, в ремонте, не подвергавшимся восстановлению. До момента поставки у товара не должна осуществляться замена составных частей, не должны быть восстановлены потребительские свойства; товар не должен являться выставочным образцом, свободен от притязания третьих лиц, не должен находиться под запретом (арестом), в залоге. Поставляемый товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем, удовлетворять общим требованиям санитарной, экологической и пожарной безопасности и не должен выделять при хранении и эксплуатации токсичных и агрессивных веществ. 

	№
	Наименование товара
	Показатели товара

	1
	Радиосистема
	Ручной микрофон, шт
2

Система модуляции 
ФАПЧ (PLL)

Радиочастотный диапазон УКВ (UHF), МГц
Не уже: 470-638, 710-726

Ширина каналов, МГц Не менее 20

Канальная сетка, кГц
Не менее 250 

Мощность передатчика, мВт
Не менее 5

Номинальная/пиковая девиация, кГц
±24 / ±45 

Потери по току,ьмА Не более 130

Радиус использования, метр
не менее 90

Капсюль 
Динамический

Питание 2 батареи 1.5 В
Наличие 

Время работы, час Не менее 8 

Приемник, шт
1

Чувствительность 2 мкВ (SINAD=12дБ)

Ширина каналов, МГц Не менее 20

Кол-во каналов, шт 100

Разнос каналов, кГц Более 249

Подавление ложного сигнала, дБ Не менее 80

Подавление помех зеркального

Канала, Дб
Не менее 80

Отношение сигнал/шум, дБ Не менее 90

Выходная мощность, мВ Не уже 0–300

Кол-во каналов приёма, шт Не менее 2

Потребляемая мощность, Вт
Не более 5

Возможность одновременного использования систем, Шт Не менее 8

Комплект поставки:

приёмник системы;

2 ручных микрофона;

4 антенны;

тестовые батарейки АА- 4 шт;

блок питания;

крепления в рэк 19”

инструкция пользователя Наличие

	2
	Микрофонная система
	Диапазон передачи UHF, МГц Не уже 470-638

Количество возможных частот передачи с автоматическим поиском свободной, Шт Не менее 1024

Рабочий диапазон аудиотракта, Гц
Не уже 40-19 000 

Мощность передатчика, мВ
Не менее 5

Радиус действия системы, метр не менее 90

Элементы питания передатчика АА, шт Не более 2 

Комплект поставки:

Приёмник

2 карманных передатчика системы

2 головных и 2 петличных микрофона, тестовые микрофонные батарейки, рэковые крепления, блок питания. Наличие

	3
	Микрофон
	Тип: Настольный конденсаторный микрофон на «гусиной шее»

Капсюль кардиоидной направленности наличие

Красный светодиод включается при нажатии кнопки TALK и указывает на включение микрофона наличие

Кнопка 'TALK' (с фиксацией) на основании для вкл/выкл микрофона. наличие

Частотный диапазон не уже: 100 Гц…16 кГц

Чувствительность не более -37 дБ (0 дБ=1ВПа, 1 кГц)

Комплектуется ветрозащитой, не менее 10 м соединительным кабелем XLR - джек и не менее чем двумя батареями АА.

Длина 'гусиной шеи' не менее 340 мм

	4
	Планшет 
	Диагональ экрана не менее 10.1" (25.7 см)

Разрешение экрана не менее 1920 x 1200

Тип экрана IPS наличие

Процессор, частота не менее 2 ГГц

Число ядер процессора не менее 8-ядерный

Оперативная память не менее 4096 Мб

Объем встроенной памяти не менее 128 ГБ

	5
	Аудиосистема
	Мощность не менее 65 Вт

Количество полос фронтальной акустики не менее 2

Частотный диапазон не уже 45 Гц - 22 кГц

Материал корпуса акустики Пластик наличие

Воспроизведение с USB накопителей наличие

Радиоприемник FM наличие

Тип проводного соединения наличие:

USB, 3.5 jack, 6.3 jack

Беспроводные интерфейсы Bluetooth наличие

Разъемы наличие:

вход для микрофона

Устройство для чтения карт памяти Micro SD

Емкость встроенной батареи не менее 4400 мА*ч


